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경고
・이 사용설명서에 기재 되어있는 목적 이외에는 사용하지 마십시오.

・본 제품을 어린이나 사용설명서에 기재된 지시를 이해할 수 없는 사람은 사용하게 하지 마십시오.

・애완동물이 다치지 않도록 주의하십시오.

・감전의 위험을 피하기 위해 본체, 전원 코드, 전원 플러그 등을 물이나 다른 액체에 젖지 않게 하십시오.

・제품 청소 이외의 분해, 개조를 하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

・전원 플러그를 끝까지 확실하게 연결하여 주십시오.

・전원 코드나 전원 플러그에 손상이 있거나 콘센트 연결이 느슨한 경우에는 사용하지 마십시오.

・사용하지 않으실 때는, 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

・전원 코드를 손상, 파손, 가공, 무리해서 구부리거나 잡아당기거나 비틀거나 묶지 마십시오.

또한 무거운 물건을 올려놓거나 좁은 틈새에 끼워 넣지 마십시오.

・전원 코드를 테이블이나 카운터의 뾰쪽한 부분에 걸거나, 표면이 뜨거운 물체에 닿지 않게 하십시오.

・AC어댑터의 전원은 일반 가정용 콘센트를 사용하십시오.

・콘센트에서 전원 플러그를 뽑으실 때는 전원코드를 잡지 마시고 반드시 AC 어댑터 본체를 잡고 뽑으며

또한 전원 플러그의 먼지와 이물질은 정기적으로 청소하여 주십시오.

・고장 나거나 손상된 전원 코드와 전원플러그는 어떤 상황에서도 사용하지 마십시오.

・팬이나 보호망을 조립하지 않은 상태에서 사용하지 마십시오.

・조립, 분해하기 전에 먼저 전원 플러그를 뽑아주십시오.

・보호망이 없는 상태에서 팬을 회전시키지 마십시오. 팬이 파손된 경우 사용하지 마십시오.

・리모컨의 건전지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

・리모컨을 오랜 기간 사용하지 않을 경우 건전지를 꺼내어 보관 하십시오.

사용하지 않은 채 오랜 기간 방치하면 건전지의 전해액이 흘러나올 수도 있습니다.

・건전지를 교환할 때는 버튼 전지(CR2032 3V)를 사용하시고 + - 표시에 주의해서 교환하십시오. 

잘못 교환하면 화재가 발생하거나 리모컨이 고장 날 우려가 있습니다. 
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본체 작동 방법

(토,일,공휴일 제외)

㈜한국리모텍 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층
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■리모컨（1）
버튼 전지 내장（1）
※테스트용 전지
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자동 정지 타이머 버튼

타이머 시간의 변경

신호 발신부

리모컨 조작 방법

전원 버튼

전원 ON/OFF

풍량 버튼

풍량 변경

회전 버튼

회전 ON/OFF

LED  OFF/ON 버튼 (※리모컨 기능)

본체 베이스 부분의 인디게이터 LED를

끄거나 켤 수 있습니다.

※표시된 거리와 각도는 참고 수치입니다.

※

※

인디게이터 LED를 끄면 취침 시 눈부심을

없앨 수 있습니다.

인디게이터 LED를 껐을 때 버튼을 조작하면

조작 후의 작동 상태를 나타내기 위해 잠시

켜지지만 몇 초 후에는 다시 꺼지게 됩니다.

약 신호 수신부









고장이라고 생각하시기 전에 

19"'20페이지에 기재된 내용을 확인하시고 그래도 문제가 계속 된다면 발뮤다 고객 상담실로 문의 해주시기 바랍니다. 

’ 

증 상 확인사항 대처방법 페OIAI 

전원 버튼을눌러도팬이 •가정의 퓨즈가 끊어졌거나 누전차단기가 내려가 있습니까? » 가정의 퓨즈, 누전 차단기를 확인해주십시오.

회전하지않을때 eAC어댑터가 콘센트에 정상적으로 연결되어 있습니까? �AC 어댑터를 콘센트에 올바르게 연결해 주십시오. 

eAC 어댑터 또는 따로 판매하는 배터리의 부속 코드 플러그가 �AC 어댑터와 본체가 올바르게 연결되면 [삐] 소리가 납니다. am 
본체의 플러그 연결하는 곳에 올바르게 연결되어 있습니까? 

• 팬의 앞과 뒤가 올바르게 조립되어 있습니까? » 팬을 올바르게 다시 조립해주십시오. � 

팬은회전하지만 소리가 • 팬이 팬 홀더에 정확하게 조립되어 있습니까? » 팬을 올바르게 조립해주십시오. 。

비정상적으로클때 • 팬의 조립 방향이 올바른가요? 》팬의 뒷면에는 [뒷면] 표시 스티커가 붙어 있습니다. 

•본체와 보호망이 닿아 있지 않습니까? » 팬과 보호망을 정확하게 조립해 주십시오. 

회전 시 발생하는 동작 음이 •[지-] 소리가 난다. '본 제품은 회전부에도 디지털 모터가 탑재되어있기 때문에 

신경쓰일때 e [윙-] 소리가 난다. 기존의 제품과 달리 동작 음이 날 수도 있습니다 

팬은회전하는데 바람이 • 팬과 보호망에 먼지가 묻어있습니까? »보호망 주변에 먼지가 쌓이면 송풍 효율이 떨어집니다. � 

예전보다약할때 청소는 약 2주에 한 번씩 해주십시오. 

봉이 분리되지 않을 때 •지지대 후면의 점속해제 버튼을 누르고 있습니까? 》 점속해제 버튼을 누르면서 점속 Lock을 해제한 상태에서 � 
분리하십시오. 

팬 홀더가 조여지지 않을 때 • 팬 홀더를 고정하고자 할 때 회전방향이 올l:J�니까? »올바른 회전방향으로 조립하세요. 。
팬 흘더를 반시계 방향으로 조여주십시오. 

회전의 방향이 좌우어느 •수동으로 회전각도를 조정하지 않았나요? »수동으로 회전각도를 조정하십시오. afd 

한쪽으로틀어져있을때 

자동으로 운전이 정지 될 때 • 정지 타이 머를 설정하셨나요? »정지 타이머의 설정을 다시 확인하십시오. QB 

• 마지막으로 조작하고 12시간 후에 정지했나요? »본 제품은 안전을 위하여 12시간 후 자동 꺼짐 기능을 � 
탑재하고있습니다.

'- � 
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증 상 확인사항 대처방법 페01지 

리모건조작이 안될 때 ’ 새로운 건전지로 교환하십시오. � 

》 건전지의 삽입 방향을 확인하십시오. am 

» 본체의 수신부 위치를 확인하십시오. Gm 

• 리모컨의 건전지가 오래되지 않았습니까?

•  리모컨의 건전지가 올바른 방향으로 삽입되어 있습니까? 

•  리모컨을 본체 수신부를 향해서 조작하고 있습니까? 

•  올바른 작동 거리 범위에서 조작하고 있습니까? 》 리모컨의 작동  거리는 최대 8m입니다. GE 

파손 됐을때 • 파손 된 부분은 어디입니까? 》 발뮤다 고객 상담실로 문의 하십시오. � 

• 어떤 상황에서 파손됐습니까?

부품을분실했을때 • 어떤 부품을 분실하셨습니까? » 일부 부품은 유상으로 구임할 수 있습니다. � 
발뮤다 고객 상담실로 문의 하십시오. � 

아랫부분의풍량또는 • 정지 타이머의 왼쪽에서 두번째 인디게이티 LED가 » 팬이 회전하지 않는 상대입니다 � 
정지 타이머를표시하는 깜빡이고있댜 본체가 올바르게 조립되어 있는지 다시 한 번 확인하십시오. 

인디게이터가깜빡이고 

본체가움직이지않을때 • 정지 타이머의 왼쪽에서 첫번째 인디게이터 LED가 » 회전이 되지 않는 상태임니다. 주변에 회전 동작을 막고 있는 

깜빡이고있댜 물건이 있으면 치워주십시오.

•그 외의 인디게이터 LED가 깜빡이고 있다. » 진원을 꼈다가 다시 한번 켜주십시오. � 
전원을 다시 켜도 작동이 안도I는 경우, 위/아래 열 중

어느 위치의 LED가 깜빡이는지 확인 후

발뮤다 고객 상담실로 문의 하십시오.

아랫부분의 LED가 어두울 때 • 정지 타이머가 설정되지 않았습니까? 》 정지 타이 머를 설정하면 아랫부분의 LED가 GD 

평소의 절반 정도로 어두워집니다. 

아랫부분의 LED가 • 리모컨의 LED 꺼짐/켜짐 버튼이 눌러져 있지 않습니까? » 리모컨의 LED 꺼짐/켜짐 버튼을 눌러 해제하십시오 GIi 

켜지지않을때 Gil 

더욱 효고�인 사용방법을 • 본사 홈페이지에는 본 제품을 더욱 효과적으로 》 본사 홈페이지를 방문해 주십시오. 

알고싶을때 人梧중등1-'E 방법을 소개 하고 있습니다. http://www.balmuda.co.kr 
� 
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보증 및 애프터 서비스 

수리에 대한 상담과 사용 방법 관리에 대한 문의는 발뮤다 고객 상담실 또는 구입처로 연락하시기 바랍니다. 

l) 구임 시, 보증서에 [구입 일자]와 [구입처] 등 소정 사항을 판매점에서 기재 받으시기 바랍니다. 

2) 부상보증기간은 구임일로부터 1 년임니다. 수리를 의뢰하실 때는 발뮤다 고객 상담실 또는 구임처에 문의하시기 바랍니다. 보증서의 내용에 의해 수리 받으실 수 있습니다. 

단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 부상보증기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다. 

3) 부상보증기간 경과 후 수리가 필요한 경우에는 유상 수리를 진행합니다. 발뮤다 고객 상담실 또는 구임처에 문의하시기 바랍니다. 

4) 제품에 이상이 있을 경우 수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거냐 수리해서는 안됩니다. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다. 

고객의 개인정보 취급에 관하여 
l)(주)한국리모텍(이하 당사)은 고객의 개인정보를 고객 불만 대응에 이용합니다. 

이러한목적을 위하여 상담 내용을 기록으로 남길 수 있습니다. 

2 ) 다음 경우를 제외하고, 당사 이외의 제 3자에게 개인정보를 제공하지 않습니다. 

a) 수리 및 .::J. 확인 업무를 위탁하는 경우 b) 법령이 정하는 규정에 의한 경우

3) 개인 정보에 관한 상담은 고객 상담실을 이용해 주시기 바랍니다. 

발뮤다 고객 상담실의 정보는 [5페이지]에 기재되어 있습니다. 



DC12V
최대20W*
800rpm*
228m/min*
52㎥/min*

W330×D320×H867/467
１・２・３・４시간

약 3.8kg
약 80도(회전 모터에 따라 다름)

+10 ～ +35℃
20% ～ 80% (수분이 생기지 않게)

-20 ～ +55℃

AC100 - 240V
50/60Hz
DC12V

■

AC

사양

전체 사양

전압

소비전력

회전수

풍속

풍량

외형크기

자동정지 타이머

제품 무게

회전 각도

허용동작온도

허용동작습도

허용보관온도

어댑터 사양

정격 입력 전압

정격 주파수

정격 출력 전압

정격2차 전류

코드 길이

최대 2A
약 1.8m

*소비전력, 회전수, 풍속, 풍량은 [강(풍량 : 4단계)] 기준입니다.

환경보호를 위한 가이드라인
본 제품의 폐기 시 [전기, 전자 가전제품]으로 분류하여 재활용 하시기 바랍니다.

이 제품에 사용된 재료는 재활용이 가능한 소재입니다

제품

본 제품은 폐기시에 분리, 배출하여 주십시오.

■포장재

포장재는 재활용 가능합니다. 폐기시에 분리, 배출하여 주십시오.
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